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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA’ CERTIFICATO SECONDO

UNI EN ISO 9001

TIPO DOCUMENTO − TYPE DOCUMENT (EN10204) Data − Date

Trazione / Tensile Test DurezzaFin. LottoAcciaioLSp.Dim. MT
Tot.
(m)

Peso
WGT
(kg)

Colata
Heat Hardness

%MPa
SteelTh.

%Cu %N%C %Si %Mn %Nb %V %Al%S %Mo%Ni%Cr%Ti%P HRB
Rm A A80

(mm) (mm) (mm)

D.D.T. − DELIVERY NOTE

−

Delivery:
Consegna:

Rp0,2 Rp1,0

Composizione Chimica Proprietà Meccaniche e Tecnologiche
Chemical Composition Mechanical and Technical Properties

02/07/2021Certificato di Controllo 3.1
Inspection Certificate 3.1

Tubi Saldati Longitudinalmente (ERW)
Longitudinal Welded Tubes (ERW)

INVESTA SPOLKA Z.O.O.
UL. ZASTAWNA 27
83000 PRUSZCZ GDANSKI

21041122Poland 02/07/2021

SEGRO LOGISTICS PARK HALA B
SMOLICE 1G
95−010 STRYKOW
Poland

Riferimenti Normativi Tubi − Hollow Sections Standard:     ASTM A554 + EN10219−2

Nr. :  21058077

( 5909 ) ( 94489 )

Pag.  1 / 2

Country of Production: Italy

Coils Origin: EU Country

SECZZ21C01046 23/04/2021 21019576
ORDINE PADANA TUBI  − P.T. ORDERORDINE CLIENTE − CUSTOMER ORDER FATTURA  − INVOICE

− − −

1,50 6000 1.4301/1.4307 540,00 896 01/462271TN0536850140X40 SP 298 625 48,00,027 0,300 1,700 0,029 0,001 18,100  8,080 0,290 0,072 81349

SECZZ21C01470 21/06/2021 21030055
ORDINE PADANA TUBI  − P.T. ORDERORDINE CLIENTE − CUSTOMER ORDER FATTURA  − INVOICE

− − −

3,00 6000 1.4301/1.4307 144,00 983 01/460629TN05208713100X60 SP 308 654 50,10,023 0,320 1,750 0,028 0,001 18,070  8,070 0,360 0,073 83367

5,00 6000 1.4301/1.4307 72,00 798 01/462009TN05339773100X60 SP 288 6250,025 0,310 1,720 0,030 0,001 18,020  8,020 0,270 0,069 58,9 81332

5,00 6000 1.4301/1.4307 72,001.027 01/540105TN05362152100X100 SP 300 6250,027 0,320 1,810 0,030 0,001 18,150  8,050 0,370 0,074 47,3 83348

5,00 6000 1.4301/1.4307 72,001.027 01/540105TN05362153100X100 SP 300 6250,027 0,320 1,810 0,030 0,001 18,150  8,050 0,370 0,074 47,3 83348

5,00 6000 1.4301/1.4307 72,001.013 01/540187TN05362422100X100 SP 322 6550,026 0,400 1,770 0,029 0,001 18,190  8,050 0,520 0,071 47,0 86367

5,00 6000 1.4301/1.4307 72,001.012 01/462241TN05362445100X100 SP 291 6240,022 0,340 1,730 0,029 0,001 18,080  8,020 0,230 0,072 48,6 82340

5,00 6000 1.4301/1.4307 72,001.008 01/462241TN05362470100X100 SP 291 6240,022 0,340 1,730 0,029 0,001 18,080  8,020 0,230 0,072 48,6 82340

1,20 6000 1.4301/1.4307 600,00 627 02/522590TN0524721030X30 SP 337 672 48,00,022 0,420 1,400 0,035 0,004 18,050  8,010 0,077 51,0353

1,20 6000 1.4301/1.4307 600,00 634 02/522590TN0524722830X30 SP 337 672 48,00,022 0,420 1,400 0,035 0,004 18,050  8,010 0,077 51,0353

1,50 6000 1.4301/1.4307 864,00 929 01/460405TN0521276625X25 SP 273 623 59,80,022 0,330 1,710 0,027 0,001 18,150  8,070 0,300 0,073 81307

1,50 6000 1.4301/1.4307 864,00 920 04/25260TN0521277925X25 SP 293 629 54,00,021 0,420 1,560 0,034 0,001 18,200  8,100 0,059 58,0 78327

Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell’ordine

We certify that material supplied complies
with the requirements agreed on order

Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.

Controllo visivo e dimensionale:

esito positivo

Visual and dimensional control:

OK

Ing. Stefano Passera
P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura:

esito positivo

NDT: Eddy Current test on the weld:

OK

Verifica antimescolamento:

esito positivo

Anti−mixing test :

OK Controllo Qualità / Quality Department

I3.1

The tubes listed on this certificate are produced with raw
material complying with EN 10088−2.

Archive Information
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA’ CERTIFICATO SECONDO

UNI EN ISO 9001

TIPO DOCUMENTO − TYPE DOCUMENT (EN10204) Data − Date

Trazione / Tensile Test DurezzaFin. LottoAcciaioLSp.Dim. MT
Tot.
(m)

Peso
WGT
(kg)

Colata
Heat Hardness

%MPa
SteelTh.

%Cu %N%C %Si %Mn %Nb %V %Al%S %Mo%Ni%Cr%Ti%P HRB
Rm A A80

(mm) (mm) (mm)

D.D.T. − DELIVERY NOTE

−

Delivery:
Consegna:

Rp0,2 Rp1,0

Composizione Chimica Proprietà Meccaniche e Tecnologiche
Chemical Composition Mechanical and Technical Properties

02/07/2021Certificato di Controllo 3.1
Inspection Certificate 3.1

Tubi Saldati Longitudinalmente (ERW)
Longitudinal Welded Tubes (ERW)

INVESTA SPOLKA Z.O.O.
UL. ZASTAWNA 27
83000 PRUSZCZ GDANSKI

21041122Poland 02/07/2021

SEGRO LOGISTICS PARK HALA B
SMOLICE 1G
95−010 STRYKOW
Poland

Riferimenti Normativi Tubi − Hollow Sections Standard:     ASTM A554 + EN10219−2

Nr. :  21058077

( 5909 ) ( 94489 )

Pag.  2 / 2

Country of Production: Italy

Coils Origin: EU Country

2,00 6000 1.4301/1.4307 300,00 774 04/31812TN0540014560X30 SP 317 649 53,00,025 0,490 1,300 0,034 0,001 18,300  8,000 0,060 57,0 83362

2,00 6000 1.4301/1.4307 300,00 773 04/31812TN0540015260X30 SP 317 649 53,00,025 0,490 1,300 0,034 0,001 18,300  8,000 0,060 57,0 83362

3,00 6000 1.4301/1.4307 120,001.024 01/458208TN04874798100X100 SP 297 639 52,40,020 0,370 1,670 0,032 0,001 18,110  8,070 0,350 0,063 82351

3,00 6000 1.4301/1.4307 120,001.024 01/458208TN04874830100X100 SP 297 639 52,40,020 0,370 1,670 0,032 0,001 18,110  8,070 0,350 0,063 82351

3,00 6000 1.4301/1.4307 120,001.024 01/458208TN04874833100X100 SP 297 639 52,40,020 0,370 1,670 0,032 0,001 18,110  8,070 0,350 0,063 82351

3,00 6000 1.4301/1.4307 286,00 955 01/462399TN0539606350X30 SP 283 617 48,50,023 0,310 1,830 0,030 0,001 18,080  8,030 0,320 0,076 80333

3,00 6000 1.4301/1.4307 288,00 948 01/462399TN0539619950X30 SP 283 617 48,50,023 0,310 1,830 0,030 0,001 18,080  8,030 0,320 0,076 80333

2,00 6000 1.4301/1.4307 192,00 782 01/460216TN05167836100X40 SP 306 649 46,80,024 0,310 1,650 0,032 0,002 18,100  8,070 0,320 0,068 84369

SECZZ21C01490 24/06/2021 21030669
ORDINE PADANA TUBI  − P.T. ORDERORDINE CLIENTE − CUSTOMER ORDER FATTURA  − INVOICE

− − −

1,20 6000 1.4301/1.4307 726,00 474 01/461463TN0530428220X20 SP 278 621 54,70,025 0,350 1,740 0,031 0,001 18,080  8,010 0,290 0,073 80313

1,20 6000 1.4301/1.4307 726,00 474 01/461463TN0530430520X20 SP 278 621 54,70,025 0,350 1,740 0,031 0,001 18,080  8,010 0,290 0,073 80313

1,20 6000 1.4301/1.4307 726,00 476 01/461463TN0530432020X20 SP 278 621 54,70,025 0,350 1,740 0,031 0,001 18,080  8,010 0,290 0,073 80313

Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell’ordine

We certify that material supplied complies
with the requirements agreed on order

Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.

Controllo visivo e dimensionale:

esito positivo

Visual and dimensional control:

OK

Ing. Stefano Passera
P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura:

esito positivo

NDT: Eddy Current test on the weld:

OK

Verifica antimescolamento:

esito positivo

Anti−mixing test :

OK Controllo Qualità / Quality Department

I3.1

The tubes listed on this certificate are produced with raw
material complying with EN 10088−2.


